
 › Menüden seçilebilen kumanda türleri 
- 32 durağa kadar basit kumanda (toplamasız) (S24) 
- 32 durağa kadar tek düğme inişte toplamalı (1 KSA) 
- 32 durağa kadar tek düğme hem inişte, hem çıkışta toplamalı (1 KSL) 
- 32 durağa kadar çitf düğme - çift yönde toplamalı (Selektif - Kollektif) (1 KS)

 › Tüm kumanda türlerinde dubleks ve tripleks çalışma olanağı

 › Erken kapı açma

 › Kapı açık seviyeleme

 › Hidrolik asansörlerde 2 adet monostabil şalterle ve şerit mıknatıslarla konum ve seviye düzeltme bilgisi

 › Tanınmış hidrolik ünite türleri için ayrılabilir el terminali üzerinden ayarlanabilir parametreler. 
- Hidrolik ünite markası ve tipi 
- Motor durma ve valf bırakma gecikmeleri 
-  Yol verme türü seçimi 
-  Yıldız yol verme süresi

 › Ayrılabilir el terminali sayesinde düşük sistem maliyeti ve sistem ayarları için yüksek seviyede güvenlik

 › Belirlenen arızaların kalıcı belleğe kaydedilerek istendiğinde el terminali üzerindeki LCD göstergede gösterilmesi

 › Pil destekli yerleşik gerçek zaman saati sayesinde tespit edilen hataların gün ve saat bilgisiyle kaydedilmesi ve oluşan hataların geriye 
dönük olarak izlenebilmesi.

 › Kabin ve katlar ile güvenilir CAN Bus üzerinden seri haberleşme ile bükülgen kabin kablosundan, klemens sayısından ve bağlantı 
işçiliğinden tasarruf

 › H/CPU ve H/CAB kartları üzerinde kullanıcı tarafından programlanabilen girişler ve kısa devre korumalı çıkışlar.

 › Motorun aşırı ısınmasına karşı EN81-1 ve -2 uyumlu kontrol fonksiyonu (P1,P2)

 › Deprem anında yolcuları mümkün olan en yakın kata götüren deprem 
fonksiyonu (806)

 › Yangında acil durum çalışma fonksiyonu ve kullanıcı tarafından  
ayarlanabilir tahliye durağı (EN81-73 ‘e uygun) (816)

 › İtfaiyeci anahtarı ile itfaiyeci çalışma modunu aktif edebilme  
(EN81-72’ ye uygun) (813)

 › VVVF ve çift hızlı asansörlerde kullanıcı tarafından seçilebilen konum  
bilgisi yöntemi: 
- Gray kodlu bi-stabil şalterlerle (M0, M1, M2, M3) 16 durağa kadar. 
- Mikopulse sayıcı şalteri ile şalter ve mıknatıslar kolayca monte edilebilir. 
- Enkoderle konum bilgisi

 › Çift kapılı asansörler de katlarda açılacak kapıların menüden  
ayarlanabilmesi (H/BDR ilavesiyle)

 › Bilgisayar üzerinden uzaktan izleme
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 › Halatlı ve Hidrolik tüm asansörlerde kullanılabilme

 › KSA, KSL ve S24T kumanda türlerinde 16, KS (çift buton) kumanda sisteminde 9 durak çaşılabilme

 › A ve B asansörlerinin kumanda panolarının arasında konektörlü kablo aracılığıyla bağlantı yapılarak ikili grup kumanda 
(dubleks) çalışabilme olanağı (2KS / 2KSA)

 › VVVF hız kontrol cihazı ile 1,60 m/s hıza kadar çalışma

 › Kabin ile güvenilir CAN Bus üzerinden seri haberleşme ile bükülgen kabin kablosundan, klemens sayısından ve bağlantı 
işçiliğinden tasarruf

 › Kat çağrı butonları ve kat göstergeleri için katlarla paralel haberleşme

 › Panoda az yer kaplayan ve kolay bağlantı olanağı sağlayan tasarım

 › Kolay ve anlaşılır kullanıcı dostu menü arayüzü

 › Menü erişiminin parola ile korunması

 › Belirlenen arızaların kalıcı belleğe kaydedilerek istenildiğinde LCD göstergede gösterilmesi

 › Asansör konumunun MOM kartı üzerindeki 7-segment göstergede gösterilmesi

 › Çağrı düğmeleri, gösterge çıkışları ve konum bilgisi şalterleri gibi sinyaller için konnektörlü yassı kablolar aracılığı ile sisteme 
çabuk ve hatasız bağlantı, pano klemenslerinden ve  
işçilikten tasarruf

 › Hidrolik asansörlerde kapı açık otomatik seviye  
düzeltme

 › Hidrolik asansörlerde sadece bir manyetik şalter ile  
kat konumunu, durma mesafesini ve seviye düzeltme  
bölgesini tayin edebilme

 › Harekette kontaktörlerin kontrol edilmesi

 › Köprülenmiş emniyet devresini algılama fonksiyonu

 › Yangında kurtarma işlevi

 › Depremde ilk durakta durabilme

 › Tam yük, Aşırı Yük, Vatman Anahtarı fonksiyonları

 › EN81-1, -2, -3 ‘e uygunluk
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Dış tesisat bağlantıları için iki ucu 
da konnektörü özel veri kablosu.
Special data cable with connectors 
at both ends for floor wiring.

Kat kartları için uygulama seçenekleri.
Application alternatives for floor cards.

Kat buton yerine yerleştirilen kat kartı 
üzerinde LCD gösterge.
LCD display on the floor card installed in 
the floor button panel.

Asansör kuyusuna yerleştirilen göstergesiz kat kartı aracılığıyla 
çağrı butonları, yön okları, gong ve servis dışı sinyallerine erişim.
Accses to the call buttons, direction arrows, gong and out-of-
services signals via the floor card without display installed in the 
lift shaft. 

Kapı üstü göstergesine yerleştirilen kat kartı 
üzerinde 7 segmentli gösterge.
7-degment display on the floor card installed in the 
lift overdoor indicator.

Revizyon kutusunda 
akıllı kabin kartı.
Smart car card in the 
inspection box.

Kat buton yerine yerleştirilen kat kartı üzerinde 7 
segmentli gösterge.
7 segment display on the floor card intalled in the  
floor button panel.

Asansör kuyusuna yerleştirilen göstergesiz kat kartı aracılığıyla mevcut 
göstergelere, çağrı butonları, yön okları, gong ve servis dışı sinyallerine erişim.
Accses to the existed displays, call buttons, direction arrows, gong and out-
of-services signals via the floor card without display installed in the lift shaft. 
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 › Various types of control can be selected by the user from the menu 
- Non-collective universal control upto 32 stops (S24) 
- Single-button downcollective upto 32 stops (1KSA)  
- Single-button up- and downcollective upto 32 stops (1KSL)  
- Double-button up- and downcollective (selective-collective) upto  
   32 stops (1KS)

 › Dublex and triplex group operation for all control types

 › Advanced door opening

 ›  Automatic re-levelling

 ›  Position and re-levelling information in hydraulic lifts with 2 monostable magnetic switches and strip magnets

 › Parameters adjustable by user on detachable hand terminal for populer hydraulic units 
- Brand and type of the hydraulic unit 
- Starting method 
- Star starting time 
- Motor stopping and valve de-energizing delays

 ›  Cost reduction and higher security level of system settings thanks to the detachable hand terminal

 ›  Indication of lift status and detected errors on the graphics LCD on the detachable hand terminal

 › The built-in real time clock with battery back-up enables registration of detected errors with time and date stamp helping to trace back the 
occurred faults. 

 › Standard serial communication with the car and floors via the reliable CAN Bus helps to save the number of traveling cables required

 › User programmable short-circuit protected outputs on the cards H/CPU and H/CAB 

 › Motor overheat monitoring function (P1, P2) in compliance with EN81

 › Earthquake function (806) delivering the passengers to the next possible stop

 › Fire emergency operation via fire alarm input with user adjustable  
evacuation stop in compliance with EN81-73 (816)

 › Fireman operation activated via fireman switch in compliance with  
EN81-72 (813)

 › User selectable position information methods: 
- Using Gray-coded bi-stable magnetic switches (M0, M1, M2...) possible  
   upto 16 stops. 
- Mikopulse magnetic switch instead of Gray-code switches 
- Shaft copying with encoder

 › Independent control of the second door via the optional card H/BDR

 › Remote monitoring on a PC

Inspection BoxDetachable Hand Terminal

Mikronik S-Hi/S 
Lift Controller

“master of heights”

Mikronik and Mik-el names and logos are registered trademarks of Mik-el Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
 www.mik-el.com  /  sales@mik-el.com


